Valg af plasttype

L el fads el | | |2 |
Beklching til glidendebevsgelser | 3 | 2 | 2 |l 4| | | | 1 | | 3|2
Oisplys | | | a4 | a4
Fimekanik | 3 a4 | | | | | | a4l | |1
Glideplader 302 | | a4 | | | 1] | |2]2]
Mo a3 2| Ja | | | | ]2 |2]2]
@ | | | 103 lal | a4l | | | 3]
Kedebju a4 | | 3 | | | ] ] ] |1
Lejer a4 lal 3 | | | | ]3] | |3]
(Medoringere | 304 |a| a4 | | | | 13| | |3]
Pakninger | | | | 2| | | | |3 | |1/4]
Pumpedele | 2 |4 | | | | | |3|2]4] | |3]
Ror | | | | l3l4al3l1lal | | | 3]
Sikkerhedsruder | | | 4| |3/3 /4| | | | | | |
Skrabeplader |43 2| a4 | | | | |2 /3| | 42|
Slidskioner 1313 |2/| |4 | | | 1] | |2]2]
Tandhul a4 la4lal 2| | | | | 4] | |2]
Twtnger | | | | 2| | | | |3 | |1/2]

Afskaermninger

1 = Kan i fa tilfeelde anvendes

2 = | nogen situationer brugbart
3 = Kan anbefales
4 = Bedste valg

De angivne veerdier er sat udfra typiske anvendelsessituationer. e Hvilke pavirkninger bliver emnet udsat for?

Da mange faktorer har indflydelse pa hvilket plastmateriale, der er e Er det kort- eller langvarige belastninger?

bedst egnet i en given situation, skal skemaet mest betragtes som e Slag og rystelser?

vejledende og til sammenligning af de forskellige materialer. e Der skal ogsa tages hensyn til temperatur, fugtighed, og
Udgangspunktet er det bedst egnede materiale til den laveste eventueller kemikalier?

pris. Nar skemaet viser, at flere materialer tilsyneladende er lige e Hvis der er tale om slid, hvordan er sa modglidefladen?

egnet, vil felgende faktorer have indflydelse pa valget:
Da det ofte kan veere ret kompliceret at veelge det rette materiale,
hjeelper vore salgsmedarbejdere gerne.



